
Hirschmann. Simply a good Connection.

ETHERNET im Plabutschtunnel Graz.

Projekt

Netzplan

Key-Produkte

Ein Projekt der Tunneltechnik des Landes
Steiermark, im Namen und Auftrag der ASFINAG.

Technische Daten:
Art: Europas längster zweiröhriger

Straßentunnel mit Vollquerlüftung
Lage: Österreich, in Graz  

Autobahn A9 Linz - Spielfeld
Inbetriebnahme: Oströhre 1987 / Weströhre 2004
Länge: Oströhre 9919m / Weströhre 10085m
Fahrzeuge/Tag: 23.000 Tunneleinfahrt

ÜZ TM
PLABUTSCH
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Industrial ETHERNET
Rail Switch RS2-FX/FX

Transport Automation

Industrial ETHERNET
Rail Power Supply RPS 60

Modularer Gigabit ETHERNET Switch
MACH 3002
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Transport Automation

Tunnelwarte und Notrufnische

Seit Inbetriebnahme der Plabutschtunnel-Oströhre
1987 haben bis Ende 2003 rund 100 Mio. KFZ den
Tunnel passiert. Der durchschnittliche Tagesverkehr
ist in der 16 Jahre alten Röhre von damals 10.000
KFZ/Tag auf rund 23.000 KFZ/Tag angestiegen und
machte den Bau der zweiten Röhre notwendig. Vom
Planungsbeginn 1996, über den Spatenstich am 19.
Juli 1999 bis zur Verkehrsfreigabe am 29. Januar
2004 vergingen nicht einmal neun Jahre für die
Verstellung der 2. Röhre des längsten europäischen
Straßentunnels. Ein Viertel der Baukosten von 158
Mio. Euro wurde in Sicherheitstechnik, Lüftung und
Löschwasserversorgung investiert.

Projektparameter

Lösung

• 88 Notrufnischen mit VoIP-Notruftelefonen
• 1 Kontrollzentrum mit sechs Grossflächenmonitoren
• 70.000 Datenpunkte im Tunnel
• Tagesspitzenwerte von 41.000 KFZ/Tag, 

davon 18% LKW

• Netztopologie:
– 2 redundante Gigabit LWL-Ringe
– 12 Subnetze mit RS2-FX/FX

• Mengengerüst
– 8 MACH 3002 mit M-Router
– 250 Stk. RS2-FX/FX

Anforderungen

Warum Hirschmann?

• 2 redundante LWL-Backbone-Ringe
• Notrufnnetz über Subnetze angebunden
• Tunnelsteuerung über Subnetze angebunden
• VLANs
• Rauhe Umgebung
• Einfache Konfiguration und Wartung

• Redundanzkonzept
• Robustes, industriegerechtes Design
• Erweiterbarkeit der verwendeten Geräte
• Temperaturbereich
• Lange Systemlebensdauer

032-01-0505 Printed in Germany. Hirschmann Automation and Control GmbH, Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Dieses Application Note wurde erstellt in Zusammenarbeit mit ASFiNAG und SG Connect.

Referenzen

• A2 – Gräberntunnel
• A9 – Tunnelkette Inzersdorf -Schön
• S6 – Semmeringtunnel
• A14 – Ambergtunnel


